PRZEKROJ CHARAKTERYSTYCZNY NR 6

prefabrykow. koryto beton. z nakrywg o wym. 56x49x48

cm

betonowe plyty azurowe o gr. 10 cm koloru szarego

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o gr. 5 cm

go6rna w-wa podbudowy z KESM 0-31,5 mm o gr. 8 cm

dolna w-wa podbudowy z KESM 0-63 mm o gr. 15 cm

w-wa odsgczajgca z kruszywa naturalnego o k>8 m/dobe gr. 30 cm
geowtoknina separacyjno-filtracyjna (poliester 200g/m2)

podtoze rodzime

tawa betonowa z betonu cementowego zwyktego C12/15

w-wa wyréwnawcza z kruszywa naturalnego o k>8 m/dobe

geowtdknina separacyjno-filtracyjna (poliester 200g/m2)

podfoze rodzime
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DWBKB koloru grafitowego typu HOLLAND o gr. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o gr. 3 cm

gérna w-wa podbudowy z KESM 0-31,5 mm o gr. 8cm

]

DWBK

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o gr. 3cm

B koloru szarego typu BEHATON o gr. 8 cm _

gérna w-wa podbudowy z KESM 0-31,5 mm o gr. 8cm

dolna w-wa podbudowy z KESM 0-63 mm o gr. 15 cm _

w-wa odsgczajgca z kruszywa naturalnego o k>8 m/dobe gr. 30 cm

geowtoknina separacyjno-filtracyjna (poliester 200g/m2)

podtoze rodzime

dolna w-wa podbudowy z KESM 0-63 mm o gr. 15 cm
w-wa odsgczajgca z kruszywa naturalnego o k>8 m/dobe gr. 30 cm

geowtdknina separacyjno-filtracyjna (poliester 200g/m2)

podtoze rodzime

PRZEKROJ CHARAKTERYSTYCZNY NR 8

prefabrykow. koryto beton. z nakrywg o wym. 56x49x48 cm

tawa betonowa z betonu cementowego zwykltego C12/15

w-wa wyréwnawcza z kruszywa naturalnego o k>8 m/dobe

geowtdknina separacyjno-filtracyjna (poliester 200g/m2)

podtoze rodzime

opornik betonowy o wymiarach 100x25x12 cm
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DWBKB koloru grafitowego typu HOLLAND o gr. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o gr. 3cm

gérna w-wa podbudowy z KESM 0-31,5 mm o gr. 8cm

dolna w-wa podbudowy z KESM 0-63 mm o gr. 15 cm

w-wa odsgczajgca z kruszywa naturalnego o k>8 m/dobe gr. 30 cm

geowtoknina separacyjno-filtracyjna (poliester 200g/m2)

podtoze rodzime
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DWBKB koloru szarego typu BEHATON o gr. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o gr. 3cm

podtoze rodzime

gorna w-wa podbudowy z KESM 0-31,5 mm o gr. 8 cm

_ humus obsiany traw:

dolna w-wa podbudowy z KESM 0-63 mm o gr. 15 cm

w-wa odsgczajgca z kruszywa naturalnego o k>8 m/dobe gr. 30 cm

geowloknina separacyjno-filtracyjna (poliester 200g/m2)

podtoze rodzime

PRZEKROJ CHARAKTERYSTYCZNY NR 10

betonowe plyty azurowe o gr. 10 cm koloru szarego
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o gr. 5 cm

prefabrykowane koryto betonowe o wymiarach 50x30x15 cm

gorna w-wa podbudowy z KESM 0-31,5 mm o gr. 8cm

tawa betonowa z betonu cementowego zwyktego C12/15

dolna w-wa podbudowy z KESM 0-63 mm o gr. 15 cm

w-wa odsgczajgca z kruszywa naturalnego o k>8 m/dobe gr. 30 cm

w-wa odsgczajgca z kruszywa naturalnego o k>8 m/dobe gr. 30 cm

geowtoknina separacyjno-filtracyjna (poliester 200g/m2)

geowtoknina separacyjno-filtracyjna (poliester 200g/m2)

podtoze rodzime

podtoze rodzime
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DWBKB koloru szarego typu BEHATON o gr. 8 cm

podtoze rodzime

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o gr. 3cm

gorna w-wa podbudowy z KESM 0-31,5 mmogr. 8

cm

dolna w-wa podbudowy z KESM 0-63 mm o gr. 15 cm

w-wa odsgczajgca z kruszywa naturalnego o k>8 m/dobe gr. 30 cm

geowtoknina separacyjno-filtracyjna (poliester 200g,

im2)

podtoze rodzime

folia budowlana

tawa betonowa z betonu cementowego zwyklego C12/15

w-wa odsgczajgca z kruszywa naturalnego o k>8 m/dobe

geowtdknina separacyjno-filtracyjna (poliester 200g/m2)

podtoze rodzime

PRZEKROJ CHARAKTERYSTYCZNY NR 7

betonowe plyty azurowe o gr. 10 cm koloru szarego

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o gr. 5 cm

goérna w-

wa podbudowy z KESM 0-31,5 mm o gr. 8 cm

dolna w-wa podbudowy z KESM 0-63 mm o gr. 15 cm

w-wa odsgczajgca z kruszywa naturalnego o k>8 m/dobe gr. 30 cm

prefabrykow. koryto beton. z nakrywg o wym. 56x49x48 cm

geowtoknina separacyjno-filtracyjna (poliester 200g/m2)

tawa betonowa z betonu cementowego zwyktego C12/15

podtoze rodzime

w-wa wyréwnawcza z kruszywa naturalnego o k>8 m/dobe

geowtéknina separacyjno-filtracyjna (poliester 200g/m2)
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podtoze rodzime
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humus obsiany traw: _

podtoze rodzime /_

DWBKB koloru szarego typu BEHATON o gr. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o gr. 3cm

gérna w-wa podbudowy z KESM 0-31,5 mm o gr. 8cm

dolna w-wa podbudowy z KESM 0-63 mm o gr. 15 cm

h— 7/ ST ST 70

w-wa odsgczajgca z kruszywa naturalnego o k>8 m/dobe gr. 30 cm

geowtoknina separacyjno-filtracyjna (poliester 200g/m2)

podtoze rodzime

opornik betonowy o wymiarach 100x25x12 cm

folia budowlana

tawa betonowa z betonu cementowego zwykltego C12/15

w-wa odsgczajgca z kruszywa naturalnego o k>8 m/dobe gr. 30 cm

geowtdknin,

a separacyjno-filtracyjna (poliester 200g/m2)

podtoze rodzime

opornik betonowy o wymiarach 100x25x12 cm

folia budowlana

tawa betonowa z betonu cementowego zwyklego C12/15

w-wa odsgczajgca z kruszywa naturalnego o k>8 m/dobe

geowtoknina separacyjno-filtracyjna (poliester 200g/m2)

podtoze rodzime

PRZEKROJ CHARAKTERYSTYCZNY NR 9

betonowe ptyty azurowe o gr. 10 cm koloru szarego

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o gr. 5 cm

go6rna w-wa podbudowy z KESM 0-31,5 mm o gr. 8 cm

dolna w-wa podbudowy z KESM 0-63 mm o gr. 15 cm

w-wa odsgczajgca z kruszywa naturalnego o k>8 m/dobe gr. 30 cm
geowtdknina separacyjno-filtracyjna (poliester 200g/m2)

podtoze rodzime

prefabrykow. koryto beton. z nakrywg o wym. 56x49x48 cm
tawa betonowa z betonu cementowego zwyktego C12/15

w-wa wyréwnawcza z kruszywa naturalnego o k>8 m/dobe -
geowtéknina separacyjno-filtracyjna (poliester 200g/m2) JEZDNIANR 1
podtoze rodzime

DWBKB koloru szarego typu BEHATON o gr. 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o gr. 3cm

gérna w-wa podbudowy z KESM 0-31,5 mm o gr. 8cm
dolna w-wa podbudowy z KESM 0-63 mm o gr. 15 cm
w-wa odsgczajgca z kruszywa naturalnego o k>8 m/dobe gr. 30 cm
geowtoknina separacyjno-filtracyjna (poliester 200g/m2)

podtoze rodzime
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opornik betonowy o wymiarach 100x25x12 cm

folia budowlana

tawa betonowa z betonu cementowego zwykltego C12/15

w-wa odsgczajgca z kruszywa naturalnego o k>8 m/dobe gr. 30 cm
geowtdknina separacyjno-filtracyjna (poliester 200g/m2)

podfoZe rodzime

opornik betonowy o wymiarach 100x25x12 cm

folia budowlana

tawa betonowa z betonu cementowego zwyktego C12/15

w-wa odsgczajgca z kruszywa naturalnego o k>8 m/dobe

geowtoknina separacyjno-filtracyjna (poliester 200g/m2)

podtoze rodzime

PRZEKROJ CHARAKTERYSTYCZNY NR 11

betonowe plyty azurowe o gr. 10 cm koloru szarego

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o gr. 5 cm

gérna w-wa podbudowy z KESM 0-31,5 mm o gr. 8cm

dolna w-wa podbudowy z KESM 0-63 mm o gr. 15 cm

w-wa odsgczajgca z kruszywa naturalnego o k>8 m/dobe gr. 30 cm

geowtdknina separacyjno-filtracyjna (poliester 200g/m2)

prefabrykow. koryto beton. z nakrywg o wym. 56x49x48 cm

podtoze rodzime

tawa betonowa z betonu cementowego zwyktego C12/15

w-wa wyréwnawcza z kruszywa naturalnego o k>8 m/dobe

JEZDNIANR 1

geowltdknina separacyjno-filtracyjna (poliester 200g/m2)

podtoze rodzime
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DWBKB koloru szarego typu BEHATON o gr. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o gr. 3 cm

R
R

DWBKB koloru z6ttego typu HOLLAND o gr. 8 cm

dolna w-wa podbudowy z KESM 0-63 mm o gr. 15 cm

i go6rna w-wa podbudowy z KESM 0-31,5 mm o gr. 8 cm
w-wa odsgczajgca z kruszywa naturalnego o k>8 m/dobe gr. 30 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o gr. 3cm

geowtdknina separacyjno-filtracyjna (poliester 200g/m2)

gorna w-wa podbudowy z KESM 0-31,5 mm o gr. 8cm

podtoze rodzime

dolna w-wa podbudowy z KESM 0-63 mm o gr. 15 cm

w-wa odsgczajgca z kruszywa naturalnego o k>8 m/dobe gr. 30 cm

geowltoknina separacyjno-filtracyjna (poliester 200g/m2)

podtoze rodzime

opornik betonowy o wymiarach 100x25x12 cm

folia budowlana

tawa betonowa z betonu cementowego zwyktego C12/15

w-wa odsgczajgca z kruszywa naturalnego o k>8 m/dobe

geowtdknina separacyjno-filtracyjna (poliester 200g/m2)

obrzeze betonowe o wymiarach 100x30(25)x8 cm

podtoze rodzime

folia budowlana

fawa betonowa z betonu cementowego zwyktego C12/15

w-wa odsgczajgca z kruszywa naturalnego o k>8 m/dobe

geowtdknina separacyjno-filtracyjna (poliester 200g/m2)

Temat opracowania:

podtoze rodzime

Budowa  ogdlnodostepnych
w m. Wielowicz,

obreb  ewi
ewidencyjnych: 10/5a i 267

wojewodztwo

wewnetrznych  dré

~ gminnych
C , ) kujawsko-pomorskie,
sepolenski, mB_:m Sosno, jednostka ewidencyjna Sosno 041303_2,

encyjny Wielowicz 0018, ziatki numerach

powiat

Tytut rysunku:

Skala:

Charakterystyczne przekroje konstrukcyjne 1:50

Nrrys.:
4.2

w zakresie drég

mgr inz. Dariusz KEDZIORA
w U uprawnienia budowlane

nr KUP /0122 / POOD / 10
. do projektow. bez ograniczen
Projektowat: | w specjalnosci drogowej

Data:

05.2020

w zakresie drég

mgr inz. Marek PACHOLSKI
m U uprawnienia budowlane

nr KUP /0129 / PWOD / 05
. do projektow. bez ograniczen
Sprawdzit: | w specjainosci drogowej

Data:

05.2020

inz. Edwin ECKERT
m _U uprawnienia budowlane

nr GP-KZ-7342/278/92
w specjaln. konstr.-inzynieryjn.
Opracowat: | w zakresie drog, nawierzchni

lotniskowych i mostéw

Data:

05.2020




