ZAŁĄCZNIK 7 – SOPA – praca biogazowni i suszarni wyposażonej w cyklony i palnik gazowy
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	Zakład:
	Biogazownia w m. Sitno

wariant - równoległa praca kogeneratorów, suszarnia zboża doposażona w palniki gazowy, wydmuchy wentylatorów wyciągowych suszarni połaczone z cyklonami
(praca 1 kogeneratora i palnika suszarni, drugi kogenerator i pochodnia nie pracują)


Dane do obliczeń stężeń w sieci receptorów

Dane emitorów punktowych

	Symbol
	Wysokość

emitora
	Średnica

emitora
	Prędkość

gazów
	Temperatura

gazów
	Maksymalne wyniesienie gazów
	Usytuowanie emitora

	
	[m]
	[m]
	[m/s]
	[K]
	[m]
	X  [m]
	Y  [m]

	E-2
	5
	0,25
	26,09
	452,7
	18,0
	363
	467

	E-6
	2,5
	0,3
	0    Z
	313
	0,0
	402
	521

	E-7
	5,5
	0,3
	0    Z
	313
	0,0
	402
	521

	E-8
	8,5
	0,3
	0    Z
	313
	0,0
	402
	521

	E-9
	11,5
	0,3
	0    Z
	313
	0,0
	402
	521

	E-10
	14,5
	0,3
	0    Z
	313
	0,0
	402
	521

	E-11
	17,5
	0,3
	0    Z
	313
	0,0
	402
	521

	E-12
	11,7
	0,4
	0    Z
	293
	0,0
	400
	525

	E-13
	8,5
	0,3
	6
	430
	4,0
	402
	519


Legenda:

Z - emitor zadaszony, B - emitor poziomy (wylot boczny).

W przypadku emitorów poziomych i zadaszonych przyjmuje się, że wyniesienie gazów odlotowych wynosi zero.

Współrzędne emitorów powierzchniowych

Emitor powierzchniowy: E-3 plac manewrowy    wysokość: 0,2 m

	Lp
	X [m]
	Y [m]

	1
	334
	518

	2
	396
	515

	3
	398
	538

	4
	436
	536

	5
	433
	479

	6
	528
	475

	7
	549
	475

	8
	587
	486

	9
	623
	486

	10
	623
	476

	11
	588
	478

	12
	550
	465

	13
	526
	465

	14
	488
	469

	15
	433
	471

	16
	425
	475

	17
	360
	478

	18
	361
	500

	19
	334
	501


Emitor powierzchniowy: E-5 suszarnia - kosz zasypowy    wysokość: 0 m

	Lp
	X [m]
	Y [m]

	1
	399
	518

	2
	399
	515

	3
	401
	515

	4
	401
	518


Dane meteorologiczne

Róża wiatrów  ze stacji meteorologicznej: Bydgoszcz, wysokość anemometru  14   m.

	Parametr
	Sezon roczny
	Sezon grzewczy
	Sezon letni

	Temperatura [K]
	280,7
	274,7
	286,8


Aerodynamiczna szorstkość terenu: 0,183577 m.

Sieć obliczeniowa:

X od 0 do 1000 m, skok 10 m, Y od 0 do 1000 m,  skok 10 m.

Okresy obliczeniowe

	Nr okresu
	Róża wiatrów
	Ułamek udziału okresu w roku
	Czas trwania,   godzin

	1
	roczna
	1
	8760


Emisja zanieczyszczeń do atmosfery, kg/h

	Symbol
	Nazwa emitora
	Nazwa
	Emisja maks.
	Emisja średnia

	
	
	zanieczyszczenia
	1 okres
	1 okres

	E-2
	Kogenerator nr 2
	pył PM-10
	0,1280
	0,1130

	
	
	dwutlenek siarki
	0,02508
	0,02214

	
	
	tlenki azotu
	0,468
	0,413

	
	
	tlenek węgla
	0,0815
	0,0720

	
	
	pył zawieszony PM 2,5
	0,1280
	0,1130

	E-3
	plac manewrowy
	pył PM-10
	0,001307
	0,000653

	
	
	dwutlenek siarki
	7,49*10-5
	3,74*10-5

	
	
	tlenki azotu
	0,02182
	0,01091

	
	
	tlenek węgla
	0,00749
	0,00374

	
	
	amoniak
	1,72*10-5
	8,62*10-6

	
	
	benzen
	2,07*10-6
	1,04*10-6

	
	
	ołów
	7,35*10-8
	3,68*10-8

	
	
	węglowodory aromatyczne
	0,000477
	0,0002387

	
	
	węglowodory alifatyczne
	0,000911
	0,000455

	
	
	pył zawieszony PM 2,5
	0,001307
	0,000653

	E-5
	suszarnia - kosz zasypowy
	pył PM-10
	0,0624
	0,00713

	
	
	pył zawieszony PM 2,5
	0,002240
	0,0002557

	E-6
	suszarnia - cyklon 1
	pył PM-10
	0,0812
	0,01112

	
	
	pył zawieszony PM 2,5
	0,01327
	0,001818

	E-7
	suszarnia - cyklon 2
	pył PM-10
	0,0812
	0,01112

	
	
	pył zawieszony PM 2,5
	0,01327
	0,001818

	E-8
	suszarnia - cyklon 3
	pył PM-10
	0,0812
	0,01112

	
	
	pył zawieszony PM 2,5
	0,01327
	0,001818

	E-9
	suszarnia - cyklon 4
	pył PM-10
	0,0812
	0,01112

	
	
	pył zawieszony PM 2,5
	0,01327
	0,001818

	E-10
	suszarnia - cyklon 5
	pył PM-10
	0,0812
	0,01112

	
	
	pył zawieszony PM 2,5
	0,01327
	0,001818

	E-11
	suszarnia - cyklon 6
	pył PM-10
	0,0812
	0,01112

	
	
	pył zawieszony PM 2,5
	0,01327
	0,001818

	E-12
	silos zbożowy - wentylacja
	pył PM-10
	0,0433
	0,00594

	
	
	pył zawieszony PM 2,5
	0,00708
	0,000970

	E-13
	suszarnia - palnik
	pył PM-10
	0,1280
	0,1130

	
	
	dwutlenek siarki
	0,02508
	0,02214

	
	
	tlenki azotu
	0,468
	0,413

	
	
	tlenek węgla
	0,0815
	0,0720

	
	
	pył zawieszony PM 2,5
	0,1280
	0,1130


Parametry emitorów i emisja do atmosfery

	Symbol
	Nazwa emitora
	Wysokość
	Przekrój
	Prędkość gazów
	Temper. gazów
	Xe
	Ye
	Nazwa zanieczyszczenia
	Emisja maks.
	Emisja roczna
	Emisja średnioroczna

	
	
	m
	m
	m/s
	K
	m
	m
	
	kg/h
	Mg/rok
	kg/h

	E-2
	Kogenerator nr 2
	5
	0,25
	26,09
	453
	363
	467
	pył ogółem
	0,128
	0,99
	0,113

	
	
	
	
	
	
	
	
	-w tym pył do 2,5 µm
	0,128
	0,99
	0,113

	
	
	
	
	
	
	
	
	-w tym pył do 10 µm
	0,128
	0,99
	0,113

	
	
	
	
	
	
	
	
	dwutlenek siarki
	0,02508
	0,194
	0,02214

	
	
	
	
	
	
	
	
	tlenki azotu
	0,468
	3,62
	0,413

	
	
	
	
	
	
	
	
	tlenek węgla
	0,0815
	0,63
	0,072

	E-3
	plac manewrowy
	0,2   P
	pow.5855,5 m2
	0
	293
	430,8
	496,7
	tlenek węgla
	0,00749
	0,0328
	0,00374

	
	
	
	
	
	
	
	
	tlenki azotu
	0,02182
	0,0956
	0,01091

	
	
	
	
	
	
	
	
	pył ogółem
	0,001307
	0,00572
	0,000653

	
	
	
	
	
	
	
	
	-w tym pył do 2,5 µm
	0,001307
	0,00572
	0,000653

	
	
	
	
	
	
	
	
	-w tym pył do 10 µm
	0,001307
	0,00572
	0,000653

	
	
	
	
	
	
	
	
	amoniak
	0,00001724
	0,0000755
	8,62E-6

	
	
	
	
	
	
	
	
	dwutlenek siarki
	0,0000749
	0,000328
	0,0000374

	
	
	
	
	
	
	
	
	ołów
	7,35E-8
	3,22E-7
	3,68E-8

	
	
	
	
	
	
	
	
	węglowodory alifatyczne
	0,000911
	0,00399
	0,000455

	
	
	
	
	
	
	
	
	węglowodory aromatyczne
	0,000477
	0,002091
	0,0002387

	
	
	
	
	
	
	
	
	benzen
	2,07E-6
	9,09E-6
	1,04E-6

	E-5
	suszarnia - kosz zasypowy
	0    P
	pow.6 m2
	0
	283
	400
	516,5
	pył ogółem
	0,28
	0,28
	0,032

	
	
	
	
	
	
	
	
	-w tym pył do 2,5 µm
	0,00224
	0,00224
	0,0002557

	
	
	
	
	
	
	
	
	-w tym pył do 10 µm
	0,0624
	0,0624
	0,00713

	E-6
	suszarnia - cyklon 1
	2,5  Z
	0,3
	0
	313
	402
	521
	pył ogółem
	0,3123
	0,375
	0,0428

	
	
	
	
	
	
	
	
	-w tym pył do 2,5 µm
	0,01327
	0,01592
	0,001818

	
	
	
	
	
	
	
	
	-w tym pył do 10 µm
	0,0812
	0,0974
	0,01112

	E-7
	suszarnia - cyklon 2
	5,5  Z
	0,3
	0
	313
	402
	521
	pył ogółem
	0,3123
	0,375
	0,0428

	
	
	
	
	
	
	
	
	-w tym pył do 2,5 µm
	0,01327
	0,01592
	0,001818

	
	
	
	
	
	
	
	
	-w tym pył do 10 µm
	0,0812
	0,0974
	0,01112

	E-8
	suszarnia - cyklon 3
	8,5  Z
	0,3
	0
	313
	402
	521
	pył ogółem
	0,3123
	0,375
	0,0428

	
	
	
	
	
	
	
	
	-w tym pył do 2,5 µm
	0,01327
	0,01592
	0,001818

	
	
	
	
	
	
	
	
	-w tym pył do 10 µm
	0,0812
	0,0974
	0,01112

	E-9
	suszarnia - cyklon 4
	11,5  Z
	0,3
	0
	313
	402
	521
	pył ogółem
	0,3123
	0,375
	0,0428

	
	
	
	
	
	
	
	
	-w tym pył do 2,5 µm
	0,01327
	0,01592
	0,001818

	
	
	
	
	
	
	
	
	-w tym pył do 10 µm
	0,0812
	0,0974
	0,01112

	E-10
	suszarnia - cyklon 5
	14,5  Z
	0,3
	0
	313
	402
	521
	pył ogółem
	0,3123
	0,375
	0,0428

	
	
	
	
	
	
	
	
	-w tym pył do 2,5 µm
	0,01327
	0,01592
	0,001818

	
	
	
	
	
	
	
	
	-w tym pył do 10 µm
	0,0812
	0,0974
	0,01112

	E-11
	suszarnia - cyklon 6
	17,5  Z
	0,3
	0
	313
	402
	521
	pył ogółem
	0,3123
	0,375
	0,0428

	
	
	
	
	
	
	
	
	-w tym pył do 2,5 µm
	0,01327
	0,01592
	0,001818

	
	
	
	
	
	
	
	
	-w tym pył do 10 µm
	0,0812
	0,0974
	0,01112

	E-12
	silos zbożowy - wentylacja
	11,7  Z
	0,4
	0
	293
	400
	525
	pył ogółem
	0,1667
	0,2
	0,02283

	
	
	
	
	
	
	
	
	-w tym pył do 2,5 µm
	0,00708
	0,0085
	0,00097

	
	
	
	
	
	
	
	
	-w tym pył do 10 µm
	0,0433
	0,052
	0,00594

	E-13
	suszarnia - palnik
	8,5
	0,3
	6
	430
	402
	519
	pył ogółem
	0,128
	0,99
	0,113

	
	
	
	
	
	
	
	
	-w tym pył do 2,5 µm
	0,128
	0,99
	0,113

	
	
	
	
	
	
	
	
	-w tym pył do 10 µm
	0,128
	0,99
	0,113

	
	
	
	
	
	
	
	
	dwutlenek siarki
	0,02508
	0,194
	0,02214

	
	
	
	
	
	
	
	
	tlenki azotu
	0,468
	3,62
	0,413

	
	
	
	
	
	
	
	
	tlenek węgla
	0,0815
	0,63
	0,072


Legenda: P -powierzchniowy, L -liniowy, Z -zadaszony B -wylot boczny

Łączna emisja roczna

	Nazwa zanieczyszczenia
	Emisja roczna

	
	Mg

	pył ogółem
	4,71

	w tym pył do 2,5 µm
	2,092

	w tym pył do 10 µm
	2,684

	dwutlenek siarki
	0,388

	tlenki azotu
	7,33

	tlenek węgla
	1,294

	amoniak
	0,0000755

	benzen
	9,09E-6

	ołów
	3,22E-7

	węglowodory aromatyczne
	0,002091

	węglowodory alifatyczne
	0,00399


Zestawienie wartości dopuszczalnych i odniesienia oraz tła zanieczyszczenia atmosfery

	Substancja
	CAS
	D1, µg/m3
	Da, µg/m3
	R, µg/m3

	pył PM-10
	
	280
	40
	18

	dwutlenek siarki
	7446-09-5
	350
	20
	2

	tlenki azotu
	10102-44-0,10102-43-9
	200
	30
	9

	tlenek węgla
	630-08-0
	30000
	-
	-

	amoniak
	7664-41-7
	400
	50
	5

	benzen
	71-43-2
	30
	5
	0,5

	ołów
	7439-92-1
	5
	0,5
	0,01

	węglowodory aromatyczne
	
	1000
	43
	4,3

	węglowodory alifatyczne
	
	3000
	1000
	100

	pył zawieszony PM 2,5
	
	-
	20
	13


Zestawienie maksymalnych wartości stężeń pyłu PM-10 w sieci receptorów poza terenem zakładu

	Parametr
	Wartość
	X
	Y
	kryt.
	kryt.
	kryt.

	
	
	m
	m
	stan.r.
	pręd.w.
	kier.w.

	Stężenie maksymalne µg/m3
	422,1
	400
	550
	6
	1
	S

	Stężenie średnioroczne µg/m3
	3,949
	420
	550
	6
	1
	SSW

	Częstość przekroczeń D1= 280 µg/m3, %
	0,07
	410
	550
	6
	1
	SSW


Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych pyłu PM-10 występuje w punkcie o współrzędnych X = 400 Y = 550 m  i wynosi 422,1 µg/m3.

Najwyższa częstość przekroczeń dla stężeń jednogodzinnych  występuje w punkcie o współrzędnych X = 410 Y = 550 m , wynosi 0,07 %  i nie przekracza dopuszczalnej  0,2 %.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 420 Y = 550 m , wynosi 3,949 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 22 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń dwutlenku siarki w sieci receptorów poza terenem zakładu

	Parametr
	Wartość
	X
	Y
	kryt.
	kryt.
	kryt.

	
	
	m
	m
	stan.r.
	pręd.w.
	kier.w.

	Stężenie maksymalne µg/m3
	10,1
	440
	560
	4
	1
	SSW

	Stężenie średnioroczne µg/m3
	0,617
	430
	550
	3
	1
	SSW

	Częstość przekroczeń D1= 350 µg/m3, %
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-


Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych dwutlenku siarki występuje w punkcie o współrzędnych X = 440 Y = 560 m  i wynosi 10,1 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .

Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 430 Y = 550 m , wynosi 0,617 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 18 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń tlenków azotu w sieci receptorów poza terenem zakładu

	Parametr
	Wartość
	X
	Y
	kryt.
	kryt.
	kryt.

	
	
	m
	m
	stan.r.
	pręd.w.
	kier.w.

	Stężenie maksymalne µg/m3
	196,2
	440
	560
	4
	1
	SSW

	Stężenie średnioroczne µg/m3
	12,364
	430
	550
	3
	1
	SSW

	Częstość przekroczeń D1= 200 µg/m3, %
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-


Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych tlenków azotu występuje w punkcie o współrzędnych X = 440 Y = 560 m  i wynosi 196,2 µg/m3. Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 430 Y = 550 m , wynosi 12,364 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 21 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń tlenku węgla w sieci receptorów poza terenem zakładu

	Parametr
	Wartość
	X
	Y
	kryt.
	kryt.
	kryt.

	
	
	m
	m
	stan.r.
	pręd.w.
	kier.w.

	Stężenie maksymalne µg/m3
	35,5
	440
	560
	4
	1
	SSW

	Stężenie średnioroczne µg/m3
	2,310
	430
	550
	3
	1
	SSW

	Częstość przekroczeń D1= 30000 µg/m3, %
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-


Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych tlenku węgla występuje w punkcie o współrzędnych X = 440 Y = 560 m  i wynosi 35,5 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 . Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń amoniaku w sieci receptorów poza terenem zakładu

	Parametr
	Wartość
	X
	Y
	kryt.
	kryt.
	kryt.

	
	
	m
	m
	stan.r.
	pręd.w.
	kier.w.

	Stężenie maksymalne µg/m3
	0,0
	330
	510
	6
	3
	E

	Stężenie średnioroczne µg/m3
	0,001
	330
	510
	6
	3
	E

	Częstość przekroczeń D1= 400 µg/m3, %
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-


Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych amoniaku występuje w punkcie o współrzędnych X = 330 Y = 510 m  i wynosi 0,0 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 . Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 330 Y = 510 m , wynosi 0,001 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 45 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń benzenu w sieci receptorów poza terenem zakładu

	Parametr
	Wartość
	X
	Y
	kryt.
	kryt.
	kryt.

	
	
	m
	m
	stan.r.
	pręd.w.
	kier.w.

	Stężenie maksymalne µg/m3
	0,00
	330
	510
	6
	1
	E

	Stężenie średnioroczne µg/m3
	0,0002
	330
	510
	6
	1
	E

	Częstość przekroczeń D1= 30 µg/m3, %
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-


Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych benzenu występuje w punkcie o współrzędnych X = 330 Y = 510 m  i wynosi 0,00 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .

Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 330 Y = 510 m , wynosi 0,0002 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 4,5 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń ołowiu w sieci receptorów poza terenem zakładu

	Parametr
	Wartość
	X
	Y
	kryt.
	kryt.
	kryt.

	
	
	m
	m
	stan.r.
	pręd.w.
	kier.w.

	Stężenie maksymalne µg/m3
	0,00
	330
	510
	6
	1
	E

	Stężenie średnioroczne µg/m3
	0,0000
	330
	510
	6
	1
	E

	Częstość przekroczeń D1= 5 µg/m3, %
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-


Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych ołowiu występuje w punkcie o współrzędnych X = 330 Y = 510 m  i wynosi 0,00 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .

Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 330 Y = 510 m , wynosi 0,0000 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 0,49 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń węglowodorów aromatycznych w sieci receptorów poza terenem zakładu

	Parametr
	Wartość
	X
	Y
	kryt.
	kryt.
	kryt.

	
	
	m
	m
	stan.r.
	pręd.w.
	kier.w.

	Stężenie maksymalne µg/m3
	0,7
	330
	510
	6
	3
	E

	Stężenie średnioroczne µg/m3
	0,040
	330
	510
	6
	3
	E

	Częstość przekroczeń D1= 1000 µg/m3, %
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-


Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych węglowodorów aromatyczne występuje w punkcie o współrzędnych X = 330 Y = 510 m  i wynosi 0,7 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .

Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 330 Y = 510 m , wynosi 0,040 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 38,7 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń węglowodorów alifatycznych w sieci receptorów poza terenem zakładu

	Parametr
	Wartość
	X
	Y
	kryt.
	kryt.
	kryt.

	
	
	m
	m
	stan.r.
	pręd.w.
	kier.w.

	Stężenie maksymalne µg/m3
	1,4
	330
	510
	6
	3
	E

	Stężenie średnioroczne µg/m3
	0,075
	330
	510
	6
	3
	E

	Częstość przekroczeń D1= 3000 µg/m3, %
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-


Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych węglowodorów alifatycznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 330 Y = 510 m  i wynosi 1,4 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .

Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 330 Y = 510 m , wynosi 0,075 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 900 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń pyłu zawieszonego PM 2,5 w sieci receptorów poza terenem zakładu

	Parametr
	Wartość
	X
	Y
	kryt.
	kryt.
	kryt.

	
	
	m
	m
	stan.r.
	pręd.w.
	kier.w.

	Stężenie maksymalne µg/m3
	56,169
	400
	550
	6
	1
	S

	Stężenie średnioroczne µg/m3
	1,8273
	430
	550
	6
	1
	SSW

	Częstość przekroczeń - nie dotyczy , brak D1
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych pyłu zawieszonego PM 2,5 występuje w punkcie o współrzędnych X = 400 Y = 550 m  i wynosi 56,169 µg/m3.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 430 Y = 550 m , wynosi 1,8273 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 7 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń w sieci receptorów poza terenem zakładu

	Nazwa zanieczyszczenia
	Maksym. częstość przekroczeń D1, %
	Maksymalne stężenie średnioroczne, µg/m3

	
	X, m
	Y, m
	Obliczona
	Dopuszcz.
	X, m
	Y, m
	Obliczone
	Da - R

	pył PM-10
	     410  
	     550  
	0,07
	  <  0,2  
	     420  
	     550  
	     3,949
	   < 22

	dwutlenek siarki
	-
	-
	0,00
	  <  0,274
	     430  
	     550  
	     0,617
	   < 18

	tlenki azotu
	-
	-
	0,00
	  <  0,2  
	     430  
	     550  
	    12,364
	   < 21

	tlenek węgla
	-
	-
	0,00
	  <  0,2  
	     430  
	     550  
	     2,310
	-

	amoniak
	-
	-
	0,00
	  <  0,2  
	     330  
	     510  
	     0,001
	   < 45

	benzen
	-
	-
	0,00
	  <  0,2  
	     330  
	     510  
	    0,0002
	   < 4,5

	ołów
	-
	-
	0,00
	  <  0,2  
	     330  
	     510  
	    0,0000
	   < 0,49

	węglowodory aromatyczne
	-
	-
	0,00
	  <  0,2  
	     330  
	     510  
	     0,040
	   < 38,7

	węglowodory alifatyczne
	-
	-
	0,00
	  <  0,2  
	     330  
	     510  
	     0,075
	   < 900

	pył zawieszony PM 2,5
	-
	-
	-
	-
	     430  
	     550  
	    1,8273
	   < 7


Zestawienie maksymalnych wartości stężeń w siatce dodatkowej

zabudowa zagrodowa dz.ew. 38           X =   297   Y =   692

	Nazwa zanieczyszczenia
	Najwyższe stężenie maksymalne, µg/m3
	Częstość przekroczeń D1, %
	Stężenie średnioroczne, µg/m3

	
	Z, m
	Obliczone
	D1
	Z, m
	Obliczona
	Dopuszcz.
	Z, m
	Obliczone
	Da - R

	pył PM-10
	3
	     109,7
	  < 280
	-
	  0,00
	  <  0,2  
	3
	     0,318
	   < 22

	dwutlenek siarki
	3
	       5,6
	  < 350
	-
	  0,00
	  <  0,274
	3
	     0,074
	   < 18

	tlenki azotu
	3
	     108,6
	  < 200
	-
	  0,00
	  <  0,2  
	3
	     1,427
	   < 21

	tlenek węgla
	3
	      19,7
	  < 30000
	-
	  0,00
	  <  0,2  
	3
	     0,256
	-

	amoniak
	3
	       0,0
	  < 400
	-
	  0,00
	  <  0,2  
	3
	     0,000
	   < 45

	benzen
	3
	      0,00
	  < 30
	-
	  0,00
	  <  0,2  
	3
	    0,0000
	   < 4,5

	ołów
	3
	      0,00
	  < 5
	-
	  0,00
	  <  0,2  
	3
	    0,0000
	   < 0,49

	węglowodory aromatyczne
	3
	       0,1
	  < 1000
	-
	  0,00
	  <  0,2  
	3
	     0,001
	   < 38,7

	węglowodory alifatyczne
	3
	       0,2
	  < 3000
	-
	  0,00
	  <  0,2  
	3
	     0,002
	   < 900

	pył zawieszony PM 2,5
	3
	    32,226
	brak
	-
	-
	-
	3
	    0,2258
	   < 7


zabudowa zagrodowa dz.ew. 222/2           X =   337   Y =   717

	Nazwa zanieczyszczenia
	Najwyższe stężenie maksymalne, µg/m3
	Częstość przekroczeń D1, %
	Stężenie średnioroczne, µg/m3

	
	Z, m
	Obliczone
	D1
	Z, m
	Obliczona
	Dopuszcz.
	Z, m
	Obliczone
	Da - R

	pył PM-10
	3
	     106,9
	  < 280
	-
	  0,00
	  <  0,2  
	3
	     0,335
	   < 22

	dwutlenek siarki
	3
	       5,5
	  < 350
	-
	  0,00
	  <  0,274
	3
	     0,078
	   < 18

	tlenki azotu
	3
	     107,4
	  < 200
	-
	  0,00
	  <  0,2  
	3
	     1,494
	   < 21

	tlenek węgla
	3
	      19,4
	  < 30000
	-
	  0,00
	  <  0,2  
	3
	     0,268
	-

	amoniak
	3
	       0,0
	  < 400
	-
	  0,00
	  <  0,2  
	3
	     0,000
	   < 45

	benzen
	3
	      0,00
	  < 30
	-
	  0,00
	  <  0,2  
	3
	    0,0000
	   < 4,5

	ołów
	3
	      0,00
	  < 5
	-
	  0,00
	  <  0,2  
	3
	    0,0000
	   < 0,49

	węglowodory aromatyczne
	3
	       0,1
	  < 1000
	-
	  0,00
	  <  0,2  
	3
	     0,001
	   < 38,7

	węglowodory alifatyczne
	3
	       0,2
	  < 3000
	-
	  0,00
	  <  0,2  
	3
	     0,002
	   < 900

	pył zawieszony PM 2,5
	3
	    31,544
	brak
	-
	-
	-
	3
	    0,2376
	   < 7


Zestawienie maksymalnych wartości stężeń na granicy zakładu

	Nazwa zanieczyszczenia
	Maksym. częstość przekroczeń D1, %
	Maksymalne stężenie średnioroczne, µg/m3

	
	X, m
	Y, m
	Obliczona
	Dopuszcz.
	X, m
	Y, m
	Obliczone
	Da - R

	pył PM-10
	     411,7
	     543,8
	0,13
	  <  0,2  
	     411,7
	     543,8
	     4,571
	   < 22

	dwutlenek siarki
	-
	-
	0,00
	  <  0,274
	     431,7
	     542,9
	     0,639
	   < 18

	tlenki azotu
	-
	-
	0,00
	  <  0,2  
	     431,7
	     542,9
	    13,118
	   < 21

	tlenek węgla
	-
	-
	0,00
	  <  0,2  
	     431,7
	     542,9
	     2,503
	-

	amoniak
	-
	-
	0,00
	  <  0,2  
	     332,9
	     511,7
	     0,001
	   < 45

	benzen
	-
	-
	0,00
	  <  0,2  
	     332,9
	     511,7
	    0,0002
	   < 4,5

	ołów
	-
	-
	0,00
	  <  0,2  
	     332,9
	     511,7
	    0,0000
	   < 0,49

	węglowodory aromatyczne
	-
	-
	0,00
	  <  0,2  
	     332,9
	     511,7
	     0,040
	   < 38,7

	węglowodory alifatyczne
	-
	-
	0,00
	  <  0,2  
	     332,9
	     511,7
	     0,077
	   < 900

	pył zawieszony PM 2,5
	-
	-
	-
	-
	     431,7
	     542,9
	    1,9146
	   < 7


[image: image2.png]



Lokalizacja emitorów: 

E-1 kogenerator nr 1, E-2 kogenerator nr 2, E-3 plac manewrowy (emitor powierzchniowy), E-4 pochodnia, E-5 kosz zasypowy suszarni, E-6-E11 wyloty wentylatorów wyciągowych suszarni (cyklony), E-12 wentylacja silosu zbożowego, E-13 palnik gazowy suszarni

Opis do map izolinii zanieczyszczeń:

niebieska linia – granica działki 221/2 (teren realizacji przedsięwzięcia)
czerwone linie – izolinie zanieczyszczeń [μg/m3]

symbol – x i zielony napis – stężenie zanieczyszczenia na granicy zakładu i na poziomie sąsiedniej zabudowy [μg/m3]
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[image: image7.jpg]Izolinie stezen $rednich pylu zawieszonego PM 2.5 ug/m3

TX (dyspoz. 7 ug/m3)

o O ©
a o O
o O o

i N

400 3 3 T “3_1“ Rr21p

N S i \ ‘

0 |\|||||||||||||||||||||||||||“||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||/|||||||||||||||||||||||“||‘=| X

0 50 100150200250 300 350400450500 550 600 650 700 750 800 850 900 9501000




[image: image8.jpg]Izolinie stgzen maksymalnych dwutlenku siarki ug/m3
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[image: image10.jpg]Izolinie stgzen maksymalnych tlenkow azotu ug/m3
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[image: image12.jpg]Izolinie stgzen maksymalnych tlenku wegla ug/m3
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[image: image13.jpg]Izolinie stgzen $rednich tlenku wegla ug/m3
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[image: image14.jpg]Izolinie stgzen maksymalnych amoniaku ug/m3
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[image: image16.jpg]Izolinie stgzen maksymalnych benzenu ug/m3
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[image: image18.jpg]Izolinie stezen maksymalnych otowiu ug/m3
% (dopuszcz. 5 ug/m3)
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[image: image19.jpg]Izolinie stezen $rednich otowiu ug/m3

% (dyspoz. 0,49 ug/m3)
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[image: image20.jpg]Izolinie stgzen maksymalnych weglowodoréw aromatyczne p g/m3

T& (dopuszcz. 1000 pg/m’)
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[image: image21.jpg]Izolinie stg¢zen Ssrednich weglowodorow aromatyczne pg/m3
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[image: image22.jpg]Izolinie stgzen maksymalnych weglowodordw alifatycznych ug/m3
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[image: image23.jpg]Izolinie stg¢zen Srednich weglowodorow alifatycznych ug/m3
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