
  REMONT DRÓG GRUNTOWYCH 

NA TERENIE GMINY SOŚNO W 2017 R. 

Szczegółowy zakres koniecznych do wykonania prac na poszczególnych odcinkach dróg gminnych.
 Remont dróg gminnych
  1. Droga w sołectwie Dziedno o długości – około 80 mb  
            (o szer. 3m)
Wyrównanie istniejącej nawierzchni gruzem budowlanym wraz 
z profilowaniem, zagęszczeniem i transportem gruzu budowlanego 
(o frakcji 0- 31.5mm, warstwa górna po zagęszczeniu 10cm).

 2.  Droga w sołectwie Sośno o długości – około 526 mb. (o szerokości 3m)
Wyrównanie istniejącej nawierzchni gruzem budowlanym wraz 
z profilowaniem, zagęszczeniem i transportem gruzu budowlanego 
(o frakcji 0-31.5mm, warstwa górna po zagęszczeniu 10cm) 

3.  Droga w sołectwie Obodowo o długości – około 50  mb. (o szerokości 3m)
Wyrównanie istniejącej nawierzchni gruzem budowlanym wraz 
z profilowaniem, zagęszczeniem i transportem gruzu budowlanego 
(o frakcji 0-31.5mm, warstwa górna po zagęszczeniu 10cm).
4. Droga w sołectwie Tuszkowo o długości –  około 166 mb.(o szer. 3m)
Wyrównanie istniejącej nawierzchni gruzem budowlanym wraz 
z profilowaniem, zagęszczeniem i transportem gruzu budowlanego 
(o frakcji 0-31.5mm, warstwa górna po zagęszczeniu 10cm).
5. Droga w sołectwie Wielowicz o długości  - około 109 mb.    (szer. 4m)
     Wyrównanie istniejącej nawierzchni gruzem budowlanym wraz 
     z profilowaniem, zagęszczeniem i transportem gruzu budowlanego 
    (o frakcji 0-31.5mm, warstwa górna po zagęszczeniu 10cm) 

6.  Droga w sołectwie Zielonka o długości – 208 mb. (o szer. 3m)
Wyrównanie istniejącej nawierzchni gruzem budowlanym wraz 
z profilowaniem, zagęszczeniem i transportem gruzu budowlanego 
(o frakcji 0-31.5mm, warstwa górna po zagęszczeniu 10cm).
7. Droga w sołectwie Wielowiczek o długości  - około 133 mb    (szer. 3m)
Wyrównanie istniejącej nawierzchni gruzem budowlanym wraz 
z profilowaniem, zagęszczeniem i transportem gruzu budowlanego 
(o frakcji 0-31.5mm, warstwa górna po zagęszczeniu 10cm).   

8. Droga w sołectwie Rogalin o długości  - około 457 mb    (szer. 3m)
Wyrównanie istniejącej nawierzchni gruzem budowlanym wraz 
z profilowaniem, zagęszczeniem i transportem gruzu budowlanego 
(o frakcji 0-31.5mm, warstwa górna po zagęszczeniu 10cm).   

Dostarczenie gruzobetonu
1. Droga w sołectwie Sitno

Dostarczenie kruszywa – gruzobetonu (o frakcji 0-31.5mm) – około 200 t.
2. Droga w sołectwie Skoraczewo
    Dostarczenie kruszywa – gruzobetonu(o frakcji 0-31.5 mm – około 154 t

3. Droga w sołectwie Szynwałd.
Dostarczenie kruszywa – gruzobetonu(o frakcji 0-31.5 mm – 67 t
 4. Droga w sołectwie Obodowo.

Dostarczenie kruszywa – gruzobetonu( frakcji 0-31.5 mm)-  około 33 t

  5. Droga w sołectwie Dębiny.

Dostarczenie kruszywa – gruzobetonu( frakcji 0-31.5 mm)- około 155 t

6. Drogi w sołectwie Dziedno 

       Dostarczenie kruszywa – gruzobetonu (o frakcji 0-31.5mm) – 50 t.

  7. Droga w sołectwie Mierucin 
      Dostarczenie kruszywa – gruzobetonu (o frakcji 0-31.5mm) – około    100 t
8.  Droga w sołectwie Przepałkowo. 
Dostarczenie kruszywa – gruzobetonu (o frakcji 0-31.5mm) – około 170 t.
 9.  Droga w sołectwie  Sośno 
Dostarczenie kruszywa – gruzobetonu (o frakcji 0-31.5mm) – około 50 t.

10.   Droga w sołectwie Wąwelno

     Dostarczenie kruszywa – gruzobetonu (o frakcji 0-31.5mm) – około 60 t.

11.  Droga w sołectwie Tonin
 Dostarczenie kruszywa – gruzobetonu (o frakcji 0-31.5mm) – około 144 t.

12. Droga w sołectwie Roztoki
Dostarczenie kruszywa – gruzobetonu (o frakcji 0-31.5mm) – około 20 t.
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